Ri-Mark Event = Colour definition = Glossy

White Contrast Primrose Stone Yellow Butter Yellow Bright Yellow Golden Yellow Light Orange
Event 100 Event 110 Event 113 Event 114 Event 112 Event 111 Event 115

Orange Medium Red Red Dark Red Burgundy Beige
Event 120 Event 132 Event 130 Event 133 Event 135 Event 145 Event 105

Hot Pink
Event 141 Event 189

Perfect Purple Ultra Blue Cobalt Blue Ultramarine Blue
Event 151 Event 170 Event 173 Event 161
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Brilliant Blue Permanent Blue Azure Blue Olympic Blue Light Blue Aqua Green Turquoise
Event 168 Event 160 Event 159 Event 158 Event 157 Event 176 Event 177

Dark Blue Racing Green Medium Green Kelly Green Apple Green Bright Green Forest Green
Event 172 Event 184 Event 180 Event 187 Event 178 Event 179 Event 183

Grass Green Lime Green Grey Dark Grey Charcoal Mist Grey Elephant Grey
Event 185 Event 186 Event 104 Event 107 Event 103 Event 121 Event 122
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Silver Gold Transparent
Event 101 Event 181 Event 171 Event 199



Ri-Mark Event = Colour definition - Matt

White Matt Contrast Primrose Matt Stone Yellow Matt Butter Yellow Matt  Bright YellowMatt  Golden Yellow Matt Light Orange Matt
Event 300 Event 310 Event 313 Event 314 Event 312 Event 311 Event 315

Shining Orange Matt Orange Matt Light Red Matt Medium Red Matt Red Matt Dark Red Matt Wine Red Matt
Event 316 Event 320 Event 329 Event 332 Event 330 Event 333 Event 334
Burgundy Matt Brown Matt Beige Matt Light Pink Matt Pink Matt Violet Matt Dark Blue Matt
Event 335 Event 345 Event 305 Event 342 Event 341 Event 350 Event 372

Brilliant Blue Matt Ultra Blue Matt Permanent Blue Matt Vivid Blue Matt MediumBlue Matt  Olympic Blue Matt  Light Blue Matt
Event 368 Event 370 Event 360 Event 366 Event 359 Event 358 Event 357

Pastel Blue Matt Aqua Green Matt Green Matt Leaf Green Matt Bright Green Matt  Apple Green Matt Light Green Matt
Event 356 Event 376 Event 380 Event 382 Event 379 Event 378 Event 373
Cactus Green Matt Forest Green Matt  Grey Matt Medium Grey Matt  Charcoal Matt Mist Grey Matt Mouse Grey Matt
Event 374 Event 383 Event 304 Event 307 Event 303 Event 321 Event 323

Elephant Grey Matt Black Matt Silver Matt Gold Matt
Event 322 Event 301 Event 381 Event 371



Ri-Mark Event = Technical Specifications

IT

DESCRIZIONE PRODOTTO / VANTAGGI

Ri-Mark Event € la soluzione ideale per la realizzazione di insegne destinate ad interni e esterni e per un uso a breve termine.

Il vinile monomerico, disponibile con finitura lucida e opaca e stabilizzato ai raggi UV, offre un’ottima stabilita del colore in uso outdoor

per una durata complessiva di 5 anni. Ladesivo a base acqua garantisce una buona stabilita delle dimensioni e offre un’eccellente rimovibilita
dalla maggior parte di superfici, senza lasciare residui. ll liner kraft & pensato per ottimizzare I'intaglio con plotter su una vasta gamma di
attrezzature da taglio computerizzate.

Per facilitare il processo di applicazione e di rimozione del materiale in eccesso, il liner dei film bianchi & rivestito con un silicone blu di
contrasto.

Tutti i nostri prodotti sono conformi REACH e RoHS.
APPLICAZIONE

= Branding di veicoli, grafiche per superfici in vetro e vetrine, decorazione di pannelli
= Display promozionali, stand
= Segnaletica

METODO DI APPLICAZIONE / ISTRUZIONI PER LUSO

| film Ri-Mark Event sono applicabili su superfici piane, con metodo asciutto e bagnato. Nel caso di applicazioni con metodo bagnato
su superfici in vetro e vetrine, 'adesivo potrebbe assumere una colorazione biancastra in seguito all'applicazione del film ma tornera
trasparente dopo l'asciugatura.

Applicazione su superfici pulite e sgrassate, ad una temperatura superiore ai 10 °C.

DESCRIPCION DE PRODUCTO / VENTAJAS

Ri-Mark Event es la opcion ideal para la sefializacion interna y externa a corto plazo.

El vinilo monomérico brillante y mate, con estabilizacion de UV, tiene una estabilidad de color externa de hasta 5 afios. El adhesivo de base
acuosa proporciona una buena estabilidad dimensional y es facil de despegar de la mayoria de los sustratos. El soporte kraft esta disefiado
para el corte con plotter sin problemas en una amplia variedad de equipos informatizados de corte de rétulos.

Para que sea mas facil despegar el material sobrante, el soporte de los films blancos esta recubierto con una silicona azul de contraste.

Todos nuestros productos cumplen las certificaciones REACH y RoHS.
USO HABITUAL

= Marcado de vehiculos, escaparates, decoracién de paneles

= Expositores publicitarios, stands de feria

= Sefalizacién

METODO DE APLICACION / INSTRUCCIONES DE USO

Los films Ri-Mark Event pueden aplicarse en superficies planas, tanto en seco como en hiimedo. En caso de aplicacion en himedo sobre
vidrio, el adhesivo puede emblanquecer justo después de la instalacion del film, y se volvera transparente de nuevo una vez se haya secado.

Temperatura de aplicacion superior a 10 °C en sustratos limpios y sin grasa.

DESCRIGAO DO PRODUTO / BENEFICIOS

O Ri-Mark Event é a escolha ideal para sinalizagao de curta duragdo em interiores e exteriores.

O vinil monomeérico brilhante e mate, resistente a radiagdo UV, possui uma estabilidade da cor externa com uma duracgéo de até 5 anos.
O adesivo a base de agua proporciona uma boa estabilidade dimensional e uma extragéo limpa da maior parte dos substratos. O liner de papel
kraft foi concebido para corte por plotter sem problemas numa ampla variedade de equipamento computadorizado de corte de sinalizagao.

Para facilitar a sua extragao, o liner dos filmes brancos leva um revestimento contrastante de silicone azul.

Todos 0s nossos produtos sdo compativeis com as normas REACH e RoHS.
UTILIZACAO NORMAL

= Decoracgéao de veiculos, montras e painéis
= Placards promocionais, stands de exposi¢codes
= Sinalizagao direcional

METODO DE APLICACAO / INSTRUCOES DE UTILIZACAO

Os filmes Ri-Mark Event podem ser aplicados em superficies planas, sendo adequados para métodos de aplicagdo secos e hiimidos.
No caso de aplicagdo hiimida em montras, o adesivo pode adquirir um tom esbranquigado imediatamente apés a instalagéo do filme,
regressando a transparéncia assim que a agua secar.

A temperatura de aplicagéo tera de ser superior a 10 °C, e os substratos terédo de estar limpos e desengordurados.




